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Краткая аннотация (не более 8 строк). Материалы, присланные на конференцию, будут опубликованы в журнале «Известия ТулГУ. Серия: Естественные науки», входящем в перечень ведущих журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание степеней доктора и кандидата наук. Текст статьи подготавливается в редакторе MS Word 6.0 или выше. Размер страницы А4, все поля по 2,5 см.  Максимальный размер статьи – 6 страниц, число страниц должно быть четным. Для того, чтобы облегчить оформление статьи в соответствие с настоящими правилами, данная инструкция составлена в виде шаблона, в который вставляется текст статьи.

Abstract (not more than 8 lines). Proceedings of the conference will be published in the magazine ‘Izvestiya TulGU. Series: Natural Science’ included in the list of leading magazines and issues for publications of the main results of Candidate’s and Doctor’s theses. The paper text must been prepared in MS Word 6.0 or higher. The page format is A4, all the margins are 2.5 cm. The maximal paper size is 6 pages, the number of pages must be even. To make preparing of the paper more easy this article is composed as a template, in which you can put paper text into. 

Основной текст статьи набирается в две колонки шириной по 7,75 см, промежуток между колонками 0,5 см. Абзацный отступ 0,63 см, выравнивание по ширине. Шрифт основного текста, таблиц, подрисуночных подписей и списка литературы Times New Roman 10 pt, обычный. 

Формулы набираются в редакторе формул    Microsoft Equation 3.0. Размер символов                10-7-5-14-10. Греческие буквы прямые. Выравнивание формул – по левому краю, номер формулы – в скобках у правого края страницы. Формула отделена от основного текста пустой строкой сверху и снизу. Ниже приведен пример формулы.
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Рисунки вставляются в текст доклада как объекты формата *.bmp, *.jpg,  графические объекты Corel Draw, Microsoft Word, выравнивание по центру. Разрешение для цветных рисунков не менее 100 dpi, для черно-белых – 300 dpi. Для подрисуночных подписей следует использовать шрифт Times New Roman 10 пт, выравнивание по центру. Пример рисунка представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Пример оформления рисунка

Если таблица или рисунок не помещается в границах одной колонки, то следует начать новый раздел без разбиения на колонки и вставить в него таблицу или рисунок. Ниже приведен пример оформления таблицы.

Таблица 1

Геометрические характеристики поперечных сечений тоннелей

	Номер

тоннеля
	Абсцисса, 

м
	Ордината, 

м
	Наружный радиус, м
	Внутренний радиус, м
	Глубина 

заложения, м

	1
	0
	0
	3,1
	2,7
	13,5

	2
	1,0
	6,5
	2,8
	2,5
	7,0


Ссылки на используемую литературу в тексте пишутся в квадратных скобках. Литература в списке приводится в том порядке, в котором встречается в тексте. Список литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами. 

Рекомендуется вписывать текст в данный шаблон, используя для заголовков, аннотации и подрисуночных подписей соответствующие стили. 
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